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EUROCLINIC · MADE IN ITALY

Steel

230V 60Hz 80kg max 4 650VA*
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FICHE PRODUIT · STEEL

DONNÉES TECHNIQUES

Données Steel selon le fabricant *selon la configuration

Unité de podologie

L'Euroclinic Steel est une unité de podologie mobile au design arrondi, spécialement
conçue pour les cabinets où chaque mètre carré compte.
Une conception intelligente au design arrondi, une finition soignée et un large choix de
matériaux de plan de travail font de cette unité un poste de travail complet, avec tout le
confort et la fonctionnalité dont vous avez besoin.

Alimentation Fréquence Poids Instruments Puissance

Équipement standard Panneau de commande

Seringue 3 fonctions : eau & air

Micromoteur & pièce à main avec ou

sans LED

Compresseur interne

Plan de travail & tiroirs en stratifié

Réglage de la vitesse du micromoteur

et du spray

Sens de rotation du micromoteur (G/D)

Avec ou sans écran tactile

Réglage de la lampe dentaire

1 an
garantie d'usine

Couleur au choix
Choisissez vous-même la couleur afin que l'unité
s'harmonise au mieux avec l'aménagement
de votre cabinet

L 85 x P 54 x H 80
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FICHE PRODUIT · STEEL

Choisissez votre modèle Versions OPTIONNEL

OPTIONNEL

Options supplémentaires

Lampe dentaire ou lampe-loupe

Compresseur externe

Plan de travail en verre ou Corian

Set de 4 coupelles en inox

Poignées de couleur au choix

Pédale multifonction

Tiroirs en verre ou époxy

rangement 3 tiroirs standard 3 tiroirs standard

pédale marche/arrêt multifonction (spray + réglage
de la vitesse)

panneau de
commande clavier à touches écran tactile

TIROIRS TIROIRS UV

turbine = 400 000 tr/min

SANS LED

ET/OU

système de
suspension

ergonomique

5 tiroirs

Si vous optez pour une turbine,
le compresseur sera toujours externe



